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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА КЕДРОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	06.11.2012
	
	№ 673


Томская область
г. Кедровый
	Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Кедровый»



На основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации", с постановлением администрации Томской области от 09.06.2012 № 220а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 № 50а»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Кедровый» согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «В краю кедровом» и разместить на официальном сайте Администрации города Кедрового в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя мэра города Кедрового Назарова И.В.
Мэр                                                                                                                                              Л.С. Зварич
Приложение 

Утверждено постановлением  Администрации города Кедрового

                                                                                               от  «06» ноября 2012 года  №673
ПОКАЗАТЕЛИ

размера вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Таблица 1 – Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства

	Превышение предельно допустимой
массы транспортного средства  (тонн)
	Размер вреда    
(рублей на 100 км)
	Размер вреда в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями 

(рублей на 100 км)

	
	по 31.10.2012
	с 01.11.2012
	

	До 5                           
	24,0
	120,0
	240

	Свыше 5 до 7                   
	28,5
	142,5
	285

	Свыше 7 до 10                  
	39,5
	197,5
	395

	Свыше 10 до 15                 
	55,0
	275,0
	550

	Свыше 15 до 20                 
	76,0
	380,0
	760

	Свыше 20 до 25                 
	103,5
	517,5
	1035

	Свыше 25 до 30                 
	136,5
	682,5
	1365

	Свыше 30 до 35                 
	173,0
	865,0
	1730

	Свыше 35 до 40                 
	215,5
	1077,5
	2155

	Свыше 40 до 45                 
	267,0
	1335,0
	2670

	Свыше 45 до 50                 
	325,5
	1627,5
	3255

	Свыше 50                       
	по отдельному    расчету <*>


<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.

Таблица 2 – Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

	Превышение предельно  
допустимых осевых   
нагрузок на ось    
транспортного средства 
(процентов)
	Размер вреда   
(рублей на 100 км)
	Размер вреда в период  
временных ограничений в 
связи с неблагоприятными
природно-климатическими 
условиями        
(рублей на 100 км)

	
	по 31.10.2012
	с 01.11.2012
	

	До 10                   
	92,5
	462,5
	5260

	Свыше 10 до 20          
	112,0
	560,0
	7710

	Свыше 20 до 30          
	200,0
	1000,0
	10960

	Свыше 30 до 40          
	312,5
	1562,5
	15190

	Свыше 40 до 50          
	410,5
	2052,5
	21260

	Свыше 50 до 60          
	521,5
	2607,5
	27330

	Свыше 60                
	по отдельному расчету <*>


<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средств.
